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1. 产品简介

WT0021是内存映象和多功能的 LCD驱动器，WT0021的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场

合，包括 LCD模块和显示子系统。用于连接主控制器和WT0021的管脚只有 4或 5条，WT0021还有一个

节电命令用于降低系统功耗。同时结合唯创公司的标准语音芯片WT2003H-16S、WT588F02B-16S芯片使

用时可以只需要 UART 或 IIC 串口控制语音播放及 LCD 显示驱动，操作更加简单细节资料可以参考

WT2003H、WT588F02B语音芯片说明书。

2. 产品特点

 工作电压 2.4~ 5.2V

 内嵌 256KHz RC 振荡器

 可外接 32KHz晶片或 256KHz频率源输入

 可选 1/2或 1/3偏压和 1/2、1/3或 1/4的占空比

 片内时基频率源

 蜂鸣器可选择两种频率

 节电命令可用于减少功耗

 内嵌时基发生器和看门狗定时器（WDT）

 时基或看门狗定时器溢出输出

 八个时基/看门狗定时器时钟源

 一个 32x4的 LCD 驱动器

 一个内嵌的 32x4位显示 RAM 内存

 四线串行接口

 片内 LCD驱动频率源

 软件配置特征

 数据模式和命令模式指令

 三种数据访问模式

 提供 VDDLCD管脚用于调整 LCD操作电压

 封装形式：SSOP48
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3. 管脚定义

管脚 名称 类型 说明

1 SEG7 I/O LCD段驱动口 7
2 SEG6 I/O LCD段驱动口 6
3 SEG5 I/O LCD段驱动口 5
4 SEG4 I/O LCD段驱动口 4
5 SEG3 I/O LCD段驱动口 3
6 SEG2 I/O LCD段驱动口 2
7 SEG1 I/O LCD段驱动口 1
8 SEG0 G LCD段驱动口 0
9 CS I/O 四线片选输入

10 RCLK P 四线读数据时钟输入

11 WCLK P 四线写数据时钟输入
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12 DATA G 四线数据输入/输出

13 VSS O 系统接地

14 OSCO O 32.768KHz晶体振荡器接口

15 OSCI I/O 32.768KHz晶体振荡器接口

16 VDDLCD I/O 偏置电压输出，接到 LCD电源输入

17 VDD I/O 系统接电源正

18 TICK I/O 时基输出

19 NC I/O 空脚

20 VREG I/O 接 1uf电容到地

21 COM0 I/O LCD共用端驱动口 0
22 COM1 I/O LCD共用端驱动口 1
23 COM2 I/O LCD共用端驱动口 2
24 COM3 I/O LCD共用端驱动口 3
25 SEG31 I/O LCD段驱动口 31
26 SEG30 I/O LCD段驱动口 30
27 SEG29 I/O LCD段驱动口 29
28 SEG28 I/O LCD段驱动口 28
29 SEG27 I/O LCD段驱动口 27
30 SEG26 I/O LCD段驱动口 26
31 SEG25 I/O LCD段驱动口 25
32 SEG24 I/O LCD段驱动口 24
33 SEG23 I/O LCD段驱动口 23
34 SEG22 I/O LCD段驱动口 22
35 SEG21 I/O LCD段驱动口 21
36 SEG20 I/O LCD段驱动口 20
37 SEG19 I/O LCD段驱动口 19
38 SEG18 I/O LCD段驱动口 18
39 SEG17 I/O LCD段驱动口 17
40 SEG16 I/O LCD段驱动口 16
41 SEG15 I/O LCD段驱动口 15
42 SEG14 I/O LCD段驱动口 14
43 SEG13 I/O LCD段驱动口 13
44 SEG12 I/O LCD段驱动口 12
45 SEG11 I/O LCD段驱动口 11
46 SEG10 I/O LCD段驱动口 10
47 SEG9 I/O LCD段驱动口 9
48 SEG8 I/O LCD段驱动口 8
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4. 应用图

主控制器与WT0021组成显示系统，参见下图

注意：

1. VDDLCD的电压必须低于 VDD电压；

2. VR电阻用于调节 VDDLCD输出电压，当 VDD=5V，VDDLCD=4V，VR=15KΩ+20%

3. R为外部上拉电阻,上拉到 VDD，R=10KΩ+20%

4. C1、C2 为外部晶振电容，建议值如下：

晶振误差 电容值（C1、C2）

±10ppm 0~10p

10~20ppm 10~20p

5. 系统结构

5.1.显示内存（RAM）

静态显示内存（RAM）以 32x4位的格式储存所显示的数据。RAM的数据直接映象到 LCD 驱动器，
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可以用 READ、WCLKITE 和 READ-MODIFY-WCLKITE 命令访问。

5.2.系统振荡器

WT0021系统时钟用于产生时基/看门狗定时器（WDT）时钟频率、LCD驱动时钟和声音频率。片内

RC振荡器（256KHz）、晶振(32.768KHz)或一个外接的由软件设定的 256KHz 时钟可以产生时钟源。系统

振荡器配置图参见下图。执行 SYS DIS命令可以停止系统时钟和 LCD 偏压发生器工作，SYS DIS 命令只

适用于片内 RC振荡器或晶振，当系统时钟停止工作时，LCD将显示空白，时基/看门狗定时器功能也将失

效。

LCD OFF 命令用于关闭 LCD 偏压发生器，当 LCD 偏压发生器关闭后，可用 SYS DIS命令降低系统

功耗，这时 SYS DIS 为节电命令。但系统时钟为外部时钟时，SYS DIS命令不能用于关闭系统时钟和降低

系统功耗。系统开始上电时，WT0021处于 SYS DIS状态。

5.3.时基和看门狗定时器（WDT）

时基发生器是一个 8态增值尖峰计数器，可以产生准确的时基。WDT由时基发生器和一个 2态增值

尖峰计数器组成，它可以在主控制器或其它子系统处于异常状态时产生中断。WDT溢出时产生片内WDT
溢出标志，可用一命令选项使时基发生器和 WDT 溢出标志输出到/TICK 管脚。时基发生器和WDT 时钟
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频率有 8 种，fWDT=32KHz/2n 这里的 n 值为 0~7，由命令项决定：等式中 32KHz 为系统频率，由晶振

（32.768KHz）、片内振荡器(256KHz)或外部时钟 256KHz产生。

如果系统源频率是片内振荡器频率（256KHz）或外部（256KHz）时钟频率，则被 3阶预分频器分成

32KHz。时基发生器和 WDT 共用同样的 8 阶计数器，所以使用与时基发生器和WDT 相关的命令项时一

定要小心。例如，执行WDT DIS命令使时基发生器失效，执行WDT EN命令不仅使时基发生器有效，而

且使 WDT溢出标志输出有效（WDT 溢出标志输出连接到/TICK管脚。TIMER EN命令执行后，WDT 不

与/TICK相连接，时基发生器的输出连接到/TICK管脚。CLRWDT命令用于清除WDT溢出标志，时基发

生器的值可用 CLR WDT 或 CLR TIMER 命令清除，CLR WDT 或 CLR TIMER 命令应在对应的 WDT EN
或 TIMER EN命令之前执行，在执行/TICK EN命令之前，应先执行 CLR WDT或 CLR TIMER命令，在从

WDT 模式转换到时基模式之前，必须执行 CLR TIMER。当WDT 溢出时，/TICK管脚将保持低电平，直

到执行 CLR WDT或/TICK DIS命令为止。当/TICK输出失效时，/TICK管脚处于高阻状态。执行/TICK EN
或/TICK DIS 命令使/TICK 输出有效或无效。/TICK EN 命令使时基发生器或 WDT 溢出标志输出到/TICK
管脚上。时基发生器和WDT的配置参见图。在使用片内振荡器或晶振的情况下，可用相关的系统命令打

开或关闭振荡器，关闭振荡器后，可以降低系统功耗。在节电模式下，时基/WDT将失效。如果选择外部

时钟作为系统频率源时，SYS DIS 命令无效，系统也不可以进入省电模式。WT0021在系统电源关闭或撤

除外部时钟前保持工作状态。系统上电后，/TICK输出也将无效。

5.4. LCD驱动器

WT0021是一个 128（32x4）点的 LCD驱动器，它可由软件配置成 1/2或 1/3的 LCD驱动器偏压和 2、
3或 4个公共端口，这一特性使WT0021适用于多种 LCD应用场合。LCD驱动时钟由系统时钟分频产生，

LCD驱动时钟的频率值保持为 256Hz，由频率为 32.768KHz的晶振片内 RC振荡器或外部时钟产生。LCD
驱动器相关命令参见下表。

名称 命令代码 功能描述

LCD OFF 100 00000010X 关闭 LCD 输出
LCD ON 100 00000011X 打开 LCD 输出

BIAS&COM 100 0010abXcX c=0:可选 1/2偏压
c=1:可选 1/3偏压

ab=00:可选 2 个公共口
ab=01:可选 3 个公共口
ab=10:可选 4 个公共口
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粗体 100即“100”，表示命令模式类型。如果执行连续的命令，除了第一个命令，其它命令的模式

类型码将被忽略。LCD OFF 命令使 LCD偏压发生器失效，从而关闭 LCD显示；LCD ON命令使 LCD 偏

压发生器有效，从而打开 LCD显示。BIAS&COM 是 LCD模块相关命令，可以使WT0021与大多数 LCD
模块相兼容。

5.5.命令格式

WT0021可以用软件设置。两种模式的命令可以配置WT0021和传送 LCD所显示的数据。WT0021的
配置模式称为命令模式，类型码为 100。命令模式包括一个系统配置命令，一个系统频率选择命令，一个

LCD配置命令，一个声音频率选择命令，一个定时器/WDT设置命令和一个操作命令。数据模式包括 READ，
WCLKITE 和 READ-MODIFY-WCLKITE 操作，下表是数据和命令模式类型码表。

操作 模式 类型码
READ 数据 110

WCLKITE 数据 101
READ-MODIFY-RITE 数据 101

COMMAND 命令 100

模式命令应在数据或命令传送前运行，如果执行连续的命令，命令模式代码即 100,将被忽略。当系统

在不连续命令模式或不连续地址数据模式下，管脚/CS应设为“1”， 而且先前的操作模式将复位。当管

脚/CS返回“0” 时，新的操作模式类型码应先运行。

5.6.接口

WT0021只有四根管脚用于接口。管脚/CS 用于初始化串行接口电路和结束主控制器与WT0021之间

的通讯。管脚/CS 设置为“1”时，主控制器和WT0021之间的数据和命令无效并初始化。在产生命令模式

或模式转换之前，必须用一个高电平脉冲初始化 WT0021 的串行接口。管脚 DATA是串行数据输入/输出

管脚，读/写数据和写命令通过管脚 DATA进行。管脚/RCLK是读时钟输入管脚，在/RCLK信号的下降沿

时，数据输出管脚 DATA上，在/RCLK信号上升沿和下一个下降沿之间，主控制器应读取相应的数据。管

脚/WCLK是写时钟输入管脚，在/WCLK信号上升沿时管脚 DATA上的数据、地址和命令被写入WT0021。
可选的管脚/TICK 可用作主控制器和 WT0021 之间的接口，/TICK 可用软件设置作为定时器输出或 WDT
溢出标志输出。主控制器与WT0021的/TICK 相连接后，可以实现时基或WDT功能。

5.7.时序图

READ 模式（命令代码 110）
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READ 模式（读连续地址）

WCLKITE 模式（命令代码 101）

WCLKITE 模式（写连续地址）

READ-MODIFY-WCLKITE 模式（命令代码 101）

READ-MODIFY-WCLKITE 模式（访问连续地址）
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命令模式（命令代码 100）

数据和命令模式

（主控制器应在/RCLK 的上升沿和下一个下降沿之间读取 DATA上的数据）

6. 命令概述

命 令 代 码 D/C 功能描述 上电时复位缺省

110 a5a4a3a2a1a0d0d1d2d3 D 读 RAM 数据

101 a5a4a3a2a1a0d0d1d2d3 D 写数据到 RAM

101 a5a4a3a2a1a0d0d1d2d3 D 读和写数据

100 00000000X C 关闭系统振荡器和 LCD 偏压发生器 Y

100 00000001X C 打开系统振荡器
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100 00000010X C 关闭 LCD 偏压发生器 Y

100 00000011X C 打开 LCD 偏压发生器

100 00000100X C 时基输出失效

100 00000101X C WDT 溢出标志输出失效

100 00000110X C 时基输出使能

100 00000111X C WDT 溢出标志输出有效

100 000011XXX C 时基发生器清零

100 0000111XX C 清除 WDT 状态

100 000101XXX C 系统时钟源晶振

100 000110XXX C 系统时钟源片内 RC振荡器

100 000111XXX C 系统时钟源外部时钟源 Y

100 0010abX0X C

LCD 1/2 偏压选项

ab=00:2 个公共口

ab=01:3 个公共口

ab=10:4 个公共口

100 0010abX1X C

LCD 1/3 偏压选项

ab=00:2 个公共口

ab=01:3 个公共口

ab=10:4 个公共口

100 100X0XXXX C 使/TICK 输出失效 Y

100 100X1XXXX C 使/TICK 输出有效

100 101XX000X C
时基时钟输出 1Hz

WDT 计时标志产生时间：4S

100101XX001X
C

时基时钟输出 2Hz

WDT 计时标志产生时间：2S

100101XX010X
C

时基时钟输出 4Hz

WDT 计时标志产生时间：1S

100101XX011X
C

时基时钟输出 8Hz

WDT 计时标志产生时间：1/2S

100101XX100X
C

时基时钟输出 16Hz

WDT 计时标志产生时间：1/4S

100101XX101X
C

时基时钟输出 32Hz

WDT 计时标志产生时间：1/8S

100101XX110X
C

时基时钟输出 64Hz

WDT 计时标志产生时间：1/16S

100101XX111X
C

时基时钟输出 128Hz

WDT 计时标志产生时间：1/32S
Y

10011100000X C 测试模式

10011100011X C 普通模式 Y

注：X：0或 1; a5~a0：RAM 地址; d3~d0：RAM 数据； D/C：数据/命令模式

所有的粗体数字即 110，101和 100 为模式命令码。100为命令模式类型码，如果运行连续的命令，

除了第一个命令，其它命令的模式类型码将被忽略。声音频率源和时基/WDT时钟频率源由片内 256KHz RC
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振荡器 、32.768KHz晶振或外部 256KHz 时钟产生，频率的计算情况如前文所述。建议在上电复位后，用

主控制器初始化WT0021，因为如果上电复位失败，WT0021将不能正常工作。

7. 引脚驱动波形

给出使用 1/4 复用，1/3 偏压驱动下显示“5”的波形：

V3=VDD（VDD 为 LCD 供电电压）

V2=2/3VDD

V1=1/3VDD

V0=0

8. 电参数

8.1.直流电气参数

符号 描述
测试条件

最小值 典型值 最大值 单位
VDD 条件

VDD 工作电压 2.4 5.2 V

IDD 工作电流
3V 不带负载片内 RC

振动器

150 300 uA
5V 300 600 uA
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IDD 工作电流
3V 不带负载晶振 60 120 uA
5V 120 240 uA

IDD 工作电流
3V 不带负载外部时钟

源

100 200 uA
5V 200 400 uA

ISTB 待机电流
3V 不带负载省电模式 0.1 5 uA
5V 0.3 10 uA

VIL 输入低电平电压
3V DATA,/WCLK,/CS,/

RCLK
0 0.6 V

5V 0 1.0 V

VIH 输入高电平电压

3V DATA,/WCLK,
/CS,/RCLK

2.4 3.0 V
5V 4.0 5.0 V

IOL1
DATA,/TICK 3V VOL=0.3V 0.5 1.2 mA

5V VOL=0.5V 1.3 2.6 mA

IOH1 DATA
3V VOH=2.7V -0.4 -0.8 mA
5V VOH=4.5V -0.9 -1.8 mA

IOL2 LCD公共口漏电流
3V VOL=0.3 80 150 uA
5V VOL=0.5 150 250 uA

IOH2 LCD公共口源电流
3V VOH=2.7 -80 -120 uA
5V VOH=4.5 -120 -200 uA

IOL3 LCD段管脚漏电流
3V VOL=0.3V 60 120 uA
5V VOL=0.5V 120 200 uA

IOH3 LCD段管脚源电流
3V VOH=2.7 -40 -70 uA
5V VOH=4.5 -70 -100 uA

RPH 上拉电阻
3V DATA,/WCLK,/CS,/

RCLK
40 80 150 Kohm

5V 30 60 100 Kohm

8.2.交流电气特性

符号 描述
测试条件

最小值 典型值 最大值 单位
VDD 条件

fSYS1 系统时钟
3V

片内 RC振荡器
256 KHz

5V 256 KHz

fSYS2 系统时钟
3V

晶振
32.768 KHz

5V 32.768 KHz

fSYS3 系统时钟
3V

外部时钟源
256 KHz

5V 256 KHz

fLCD LCD时钟

片内 RC振荡器 FSYS1/1024 Hz
晶振 fSYS2/128 Hz

外部时钟源 FSYS3/1024 Hz
tCOM COM时钟周期 n：COM个数 n/fLCD s
fCLK 串行数据时钟 3V 300 KHz
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5V 500 KHz
fTON E 声音频率 片内 RC振荡器 2.0或 4.0 KHz

tDD DATA管脚输出延迟时间
3V 2 us
5V 1 us

tCS 串行接口复位脉冲宽度 /RS 4 us

9. 封装信息

9.1. SSOP48 封装尺寸

单位：mm
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10. 修订版本

版本 日期 描述
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总公司名称：深圳唯创知音电子有限公司

电话：0755-29605099 0755-29606621 0755-29606993 传真：0755-29606626

全国统一服务热线：4008-122-919

E-mail：WT1999@waytronic.com 网址：http://www.waytronic.com

地址：广东省深圳市宝安区福永镇福安机器人产业园 11 栋 4 楼

分公司名称：广州唯创电子有限公司

电话： 020-85638557

E-mail： 864873804@qq.com 网址: www.w1999c.com

地址：广州市花都区天贵路 62 号 TGO 天贵科创 D 座 409 室

分公司名称：北京唯创虹泰科技有限公司

电话：010-89756745 传真：010-89750195

E-mail：BHL8664@163.com 网址：www.wcht1998.com.cn

地址：北京昌平区立汤路 186 号龙德紫金 3 号楼 902 室

深圳唯创知音电子有限公司（原名;广州唯创电子有限公司）――于 1999年创立于广州市天河区，

为一专注于语音技术研究、语音产品方案设计及控制等软、硬件设计的高新技术公司。业务范围涉及电

话录音汽车电子、多媒体、家居防盗、通信、家电、医疗器械、工业自动化控制、玩具及互动消费类产

品等领域。团队有着卓越的 IC 软、硬件开发能力和设计经验，秉持着「积极创新、勇于开拓、满足顾

客、团队合作」的理念，为力争打造“语音业界”的领导品牌。

我公司是一家杰出的语音芯片厂家，从事语音芯片研究及外围电路开发；同时为有特别需求的客户

制订语音产品开发方案，并且落实执行该方案，完成产品的研发、测试，声音处理，直至产品的实际应

用指导等一系列服务。经过多年的发展，公司形成了一个完善的新品流程体系，能快速研发出新品以及

完善产品。语音芯片系列包含:WT2605、WT2003、WT5001、WT588D、WTH、WTV、WTN等，每一

款语音芯片我们都追求精益求精、精雕细琢不断开发和完善，以求更佳的品质、更好的体现语音 IC的

实用价值。产品、模块、编辑软件等的人性化设计，使得客户的使用更方便。于２００６年成立的北京

唯创虹泰分公司主要以销售完整的方案及成熟产品为宗旨，以便于为国内北方客户提供更好的服务。

不仅如此，还推出的多种语音模块，如WT2605录音模块，通过外围电路的扩展，更贴近广大用户

的需求。

我们也是MP3芯片研发生产厂家。随着公司的外围技术扩展，在 2004年开始生产MP3芯片，以及

提供MP3 方案。在同行里面有相当高的知名度，到现在（2014-4）为止更新换代一起出了 8种MP3 解

决方案，并且得到市场的广泛认可。其中的WT2605、WT2003等芯片以音质表现极其优秀不断被客户

所接受并使用。

在语音提示器方面，我们也从事于语音提示器生产厂家：经过多年的技术储备，开始向语音提示器

领域拓展，并且得到了可喜的成果，成为语音提示器生产厂家里的一员。根据探头的类别：有超声波语

音提示器，红外人体感应语音提示器，光感应语音提示器。 同时也针对不同的领域开发了：自助银行

语音提示器，欢迎光临迎宾器，语音广告机，语音门铃等等产品。可以肯定将来会有更多的新产品上市，

来满足广大的用户的需求。让我们的生活更加智能化，人性化。

http://www.waytronic.com
864873804@qq.com
http://www.w1999c.com
mailto:BHL8664@163.com
http://www.wcht1998.com.cn
www.w1999c.com
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